INDICADORES DE POSICAO DIGITAL

INDICADORES DE POSICION DIGITAL

O IPDMCS é um Indicador de posicéo digital matriz de ponto que possui fungé&o de efetuar
| ( chamadas através da comunicagéo serial com os comandos da linha Genius. E o que
existe de mais moderno e pratico, pois disponibiliza ao usudrio o0 posicionamento do

elevador, sentido de movimento, sinalizacdo sonora e efetua chamadas, facilitando e
diminuindo os custos de instalagéo e manutencéo, atendendo todas as normas vigentes.

INDICADOR DE POSICAO MATRICIAL CHAMADA SERIAL

El IPDMCS es un indicador de posicion digital matriz de puntos que posee la funcidn de realizar flamadas a través de la comunicacion serial con los controles Genius. Es lo que existe
de mas moderno y practico pues informa al usuario fa posicion del ascensor, sentido de movimiento, sefial sonora y efectua llamadas, facilitando y reduciendo los costos de instalacion
y mantenimiento, atiende todas las normas vigentes.
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} ; Somente 4 fios para %@ = H dene:?ina‘;?;a

indicadores e Cha madas Hasta 30% de ahorro en los cables

m - Solo 4 hilos para indicadores y flamadas

A Comunicagédo serial diminui a quantidade de fios reduzindo os custos e o

tempo de instalacéo.
La comunicacion serial disminuye la cantidad de hilos reduciendo los costos y tiempo de

@ | instalacion. )

- Sinalizagé&o sonora no acionamento do botdo de chamadas

{Opcional). - Posee sefal sonora al pulsar el botén de lamadas (opcional) .

® ® ‘))) - Possui sinal sonoro tipo gongo de subida e descida (Opcional).

- Posee sefial sonora tipo gong en el ascenso y descenso (Opcional).

- Indica (MT) toda vez que o elevador é colocado em
manuteng&o, através da chave automatico/manual
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Botoeira Infolev com IPDMCS

Indica porta aberta (PISCA PA) sempre que alguém da caixa de manobra do comando ou da caixa de
reter o elevador por mais de 30 segundos. inspecio sobre a cabina.
Indica puerta abierta (PISCA PA) siempre que alguien retiene Indica (MT) todas las veces en que ele ascensor es puesto en mantenimiento a través
el ascensor por més de 30 segundos. de la llave automatico/manual de ia caja de manobra o de la caja de inspeccidn sobre
la cabina.

Compativel com compatible con
- DUPLEX SUPER INTELIGENTE Duplex Super inteligente

10 opcoes de setas. 70 opciones de flechas.
- ARF - CHAMADO POR CONTROLE REMOTO
- GENIUS CODE - SISTEMA DE SEGURANCA POR SENHA

- ARF - Liamada de control remoto - GENIUS CODE - Sistema de Seguridad Contrasefia

m E um indicador de ponto de 57 mm que possibilita diversas marcagées e possui dois digitos.
Es un indicador de punto de 57 mm que posibilita distintas marcaciones y posee dos digitos.

Ao trocar de andar a marcagdo numeérica “Gira” gradativamente conforme o movimento do elevador.
Cuando cambia de piso la indicacion numerica del piso (Gira) secuencialmente seguindo el movimiento del ascensor.

Animacé&o da seta e sinal sonoro de gongo para anunciar a chegada do elevador ao pavimento.
Animacion de /a flecha y sefial sonora def gong para anunciar la legada del ascensor al piso.

Dois produtos em um! Seta gongo sequencial e Indicador de posicéo!

iDos productos en unoj jFlecha secuencial y indicador de posicion!

Aviso sonoro da chegada do elevador.
Aviso sonora de /a legada del ascensor. J

Imagens meramente ilustrativas

“Produto iciado pela legislacdo de atica” “Producto iciado por fas leyes de fa informatica”




Este indicador é utilizado principalmente junto ao botdo do andar e também pode ser utilizado dentro da cabina.
Com um digito de 20mm e setas indicadoras de sentido.

Este indicador se utiliza principaimente con el boton en el piso y también se puede utilizar dentro de la cabina. Con un digito de 20mm y las flechas indicadoras de direccion.

F =y
Indica (MT) em todos indicadores, toda vez Indica porta aberta (PA) sempre que alguém reter o elevador por mais de

que o elevador é colocado em manutengao. 30 segundos, mostrando inclusive em qual andar.

Indica (MT) en todos los indicadores, siempre que el Indica puerta abierfa (PA) siempre que alguien retiene el ascensor por mds de 30
ascensor se coloca en el servicio. segundos, muestra incluyendo en qué piso.
VAN /

EXEMPLOS DE IDENTIFICAGAO EJEMPLOS DE IDENTIFICACION

@ - @

Cobertura Garagem Térreo Sub-Solo
Cobertura Garaje Térreo Subsuelo

)

v Mezanino Estacionamento Menus Um Restaurante
Mezanine Estacionamiento Menos Uno Restaurante
Indicador alfanumérico extra grande. Com display de 57mm ¢é ideal para colocar no batente (
superior da porta de pavimento ou na cabina.
Indicador alfanumérico extra grande. Su display tiene 57mm es ideal para poner en la parte superior de la puerta del
piso 0 en la cabina.
-—ﬂ

Uma seta gongo, com dois displays que indicam o sentido da Indica sequencialmente a direcéo do elevador.

viagem do elevador. Uma 6tima combinag&o com o IPDGGSE.

Indica secuencialmente la direccion def ascensor.
Una flecha gong, con dos displays que indican el sentido de la viaje del - — — — —

ascensor. Una perfecta combinacion con IPDGGSE.

SETA GG

Uma seta indicadora de sentide, que pode ser utilizada na botoe-

ira de cabina ou na do pavimento. Uma étima combinagao com
0 IPDGGSE. SETA SH

Una flecha indicancjo /a’qireccion, que se puede utilizar en la cabina o en el piso. A seta SH é utilizada sozinha no
Una perfecta combinacion con IPDGGSE. . P
pavimento, onde serd indicado o

sentido da viagem do elevador. L '
s - i s - i La flecha SH se utiliza solo en el piso, lo que i &d
indicaré la direccion de sentido del ascensor. "

Seta GG com indicador IPDGGSE  Flecha GG con indicador IPDGGSE
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Imagens meramente ilustrativas

A instalagdo deste
equipamento
deve ser feita pela
conservadora de
sua confianga,

que conhega bem ‘; VN‘ = ‘fi — ) ‘%
0 seu elevador.

Tecnologia que nao para!
i Tecnologia que no para!

La instalacion de
este equipo debe ser
hecha por fa
compania instaladora .
E e —— www.infolev.com.br
conosca bien su

ascensor.




